Logitec 



アダプタ版 かんた/ wt 2 ツトアツブガイド 


無線アダプタを Windows マシンでご使用になる場合は、 

このマニュアルをお読みになる必要はありません。 

「無線ルータ版:かんたん 1 z ットアップガイド^®」に、 Windows マシンに 
無線アダプタを iz ットするための説明が含まれています。 


Mac 編 


LAN-PW150N/RU2 



Mac で 

ご使用になる場合 
の作業手順 




n 


①無線ルータを設置する 

「無線ルータ版:かんたんセットアップガイド 
」の STEP 1 と STEP 2 をお読みに 
なり、無線ルータの接続を完了しておきます。 



②無線アダプタをパソコンに12ツトし、無線ルータに接続する 

このマニュアルの STEP 1 〜4をお読みになり、セツトモデル" LAN - PW 150 N / RU 2" 
に付属の無線アダプタ" LAN - W 150 N / U 2 M " を取り付けた Mac から、無線 LAN を 
使って無線ルータに接続し、そのあとインターネツトに接続できるようにします。 


STGP 



ソフトウェアをインストールしましよう 


無線アダプタを取り付ける前に、ドライバとユーティリティをインストールします。 
説明に従って進めるだけで、簡单にインストールできます。 





Q Mac を起動し、付属の CD - ROM を 
Mac のドライブに入れます。 


Q マウントされた CD - ROM の内容を表示 
し、 [ Mac ] フォルダにある fLAN-WI 50 N _ 
U 2 M . dmgJ をダブルクリックします。 




L4N-WlS0N_U2M.dmg 


ダブルクリック 


Q デスクトップ画面に 「 RTUSB _ Logitec _ 
Installer ! がマウントされます。 


〇 s にあわせて該当するフォルダとファイルを選択します 



USBWireless-Tiger.pkg USBWireless-Leopard.pkg 


• Mac OS 10.4 の場合— 「 USBWi 「 eless -1 0.4」を 
ダブルクリックします。表示されたフォルダの 
ruSBWireless - Tiger . pkg ] をダブルクリックします。 


• Mac OS 1 0.5 の場合— 「 USBWi 「 eless -1 0.5」を 
ダブルクリックします。表示されたフォルダの 
「113巳\/^「6|633-1_60口3「(1口1<9]をダブルクリックします。 


Q [続ける]をクリックします。 



〇 


[インストール]をクリックします。 



クリック 


f 「名前」と「パスワード」の入力画面が表示された場合 

;現在□グイン中のアカウントの名前と 
:パスワードを入力します。 


“インストーラ"を搡作するには、バスワードを入力し 

ご i て ㈣ 、。 


名前： Logitec 



⑦ 


( キャンセル1 OK— ^ 


下の画面が表示されたときは、 

[インストールを続ける]をクリックします。 

-^ . このソフトウェアをインストールすると、インス 

I ^ールが終了したときにコンピュータの再起動が必 
' 饔になります。ソフトウェアを今すぐインストール 
してもよろしいですか？ 


f キヤンセル)务 〇ス -♦ ールを_ける う 


Q [再起動]をクリックします。 



Q これでソフトウェアのインストールは完 
了です。再起動後に CD - ROM をドライブ 
から取り出し、 「 STEP 2 J へ進みます。 



STGP 


無雄アダプタを八ソコン 
に取り付けましよ5 



Mac 本体の USB ポートに無線アダプタを差し込みます。 



I 1接続直後に以下の画面が表示されたとき 



新しいネツトワークインターフェイスが検出されまし 


•USB Ethernet (en2) "ネットワークインターフェイスが设定 
されていません*このインターフェイスを投定するには、•ネツ 
トワーク，塊设定を開きます • 


( キャンセル) f ネッ トヮ■ク環境設定… ， 


① [ネットワーク環境設定]をクリックします。 

② 〈ネットワーク〉画面で、そのまま[適用]をクリックします。 

③ 〈ネットワーク〉画面を閉じます。 


無線アダプタを Mac 本体の USB ポー 
卜に取り付けると、自動的に無線アダ 
プタのユーテイリテイが'起動します。 



Q 自動的に 「 USB 無線 LAN ユーティリティ J が起動します。 
【高度な設定】タブをクリックします。 



クリック 


• USB 無線 LAN ユーティ U ティ 
が起動しない場合は、アプリ 
ケーシヨンフォルダ内にある 
「 USBWirelessUtility 」 を夕' 
フ''ルクリックします。 


Q 「 STEP 3 J へ進みます。 



LAN-PW1 50N/RU2 無線アダブタ版:かんたんセットアップガイド [Mac 編] 2009 年 6 月 26 日第 1 版□ジテック株式会社 ©2009 Logitec Corporation . All rights reserved . 
































































































































































無雄 LAN で接続しましよ 5 


WPS 機能を使って無線ルータと無線 LAN で接続します。 



Q 無線アダプタを接続した Mac を、インター 
ネツトに接続可能な状態 
である無線 ルータの 1〜 3 m (目安） 



Q 【サイトサーベイ】タブで接続先の無線 
ルータの SSID が表示されていることを 
確認し、 【 WPS 】 タブをクリックします。 


-❶確認する 


Unknowr V ：P 
Unknowr V : P 


❷クリック 


X 画面は例です。実際にご使用の環境の内容とは異なります。 


Q 無線ルータに搭載された wps 用の「設定 
ボタン j を、1秒押して離します。 



Q 


園 


Q 無線アダプタの裏面にある wps 設定ボ 
タンを2秒以上しっかりと押します。 



WPS 設定ボタン 



• SSID が表示されていない場合は、[検索]を 
クリックします。 


• クライアントユーテイリテイの WPS 画面にある 
[WPS] ボタンをクリックする方法もあります。 


Q 正しく接続できると、接続成功のメッセー 
ジが表示されます。 

__ USB 無線 LAN ユーティリティ_ 

. —Iプロファイル~ y ンク状況~サイトサーペイ~ mit ~离度な kwpsH パージヨン mi —> 



接続がうまくいかないとき 

ノ J 01 00%( こならない場合は、手順 0 〜 0 をくり返 
してください。 

•1 00%になっても無線通信できない場合 、 「WPS 
Profile List 」 にある接続先の SSD (" bgitecuse 「"） 
を選択し、画面右側の [ Connect ] をクリックして 
ください。 


Q これで無線ルータとの接続作業は完了です。 

• [command] + [H] を押して、画面を隠します。 



インターネツトに接続しましよ5 


インターネットへ接続する手順については、「無線ルータ版:かんたんセツトアップガイド 
P2「Mac から接続する手順」にある「②インターネットへの接続」をお読みください。 
インターネットに接続できれば、すべての作業は完了です。 


無線ルータとの接続 
作業が完了したら、 
インターネットに 
接続します。 



"LAN-PW150N/RU2 " 付属無線アダプタ基本仕様 


各部の名称とはたらき 



③ 


裏面 



番号 

名称 

はたらさ 

① 

USB コネクタ 

パソコンの USB ポートに接続します。 

② 

Link/Activity 

点灯：本製品の電波出力がオフの状態です。 


ランプ(緑色） 

点滅：無線 AP または無線ルータとリンク 
しています。 

消灯：無線 AP または無線ルータとリンク 
できていません。 

③ 

WPS 設定ポタン 

WPS 機能を実行するときに押します。 


おちな仕様と12キユ U テイ設定 


※ソフトウェア AP モード=ソフトウェアアクセスポイントモード 


■おもな仕様 


型番 

LAN - W 150 N / U 2 M 

インターフェイス 

USB 2.0/1.1 

規格 

IEEE 802. 11 g / IEEE 802.11 b / ARIB STD - T 66 

周波数帯域 

2.412〜2.472 GHz (中心周波数） 

チヤンネル 

1〜1 3 ch 

伝送方式 

11 g : 〇 FDM 方式、 11 b : DS-SS 方式 

データ転送速度(理論値） 

G - Next 適用時:最大150 Mbps 

1 1 g : 54/48/36/24/18/1 2/9/6 Mbps 、11 b :1 1/5. 5/2/1 Mbps 

アクセス方式 

インフラストラクチヤ/アドホック 

アンテナ方式 

内部基板アンテナ1本 

送信出力 

10 mW/MHz 以下 

セ■キユリティ 

WEP (64/128 ビット）、 WPA-PSK ( TKIP )、 WPA 2 -PSK ( AES ) 

環境条件 

温度： 〇〜 40° C 、 湿度： 2◦〜80% (結露なきこと） 

設定方式 

WPS (ボタン搭載） 

消費電力(定格） 

230 mA /5 V 

外形寸法 

幅34 .0 X 奥行15.7 x 高さ 7.5 mm (突起物含まず） 

質量 

約 4 g 


•対応機種:以下の〇 S に対応した Windows マシンまたは Intel CPU を搭載する Mac 


クライアントモード^ 1 

Windows Vista ( SP 1 以降 ）※ 3 、 Windows XP ( SP 3 以降）※3、 

Windows 2000 ( SP 4 以降）を搭載する Windows マシン 

Mac OS 1 0.5/10.4 を搭載する Intel CPU Mac 

ソフトウェア AP モード※ 2 

Windows Vista ( SP 1 以降 ）※ 3 、 Windows XP ( SP 3 以降）※ 3 を搭載する Windows マシン 


Ml パソコン用の無線アダプタとして使用する場合の対応機種となります 。 XLink Kai で使用する場合は 、 Windows Vista ( SP 1 以降）、 
Windows XP ( SP 3 以降）を搭載する Windows マシン、および Mac OS 1 0.5 を搭載する Intel CPU Mac となります。 

聚2 Wi - Fi ゲーム機 ( DS / Wii など)および iPod Touch、iPhone 3 G で使用する場合の対応機種となります。 

M 3 32 bit 版にのみ対応します。 
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